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TORRES ENFRIAMIENTO

¿Qué es una torre de enfriamiento?

Una torre de enfriamiento es una máquina térmica utilizada 
para enfriar agua, mediante la evaporación de un pequeño 
porcentaje de la misma agua que se enfría (enfriamiento 
evaporativo).
Dicha evaporación se estimula con una corriente de aire y 
con la atomización del agua recirculada.

La cantidad  de calor extraído para enfriar el agua depende 
de las condiciones climáticas del sitio de operación (altura 
sobre el nivel del mar, temperatura de bulbo seco y 
temperatura de bulbo húmedo.

Tipos de torre de enfriamiento

Torre de enfriamiento de contraflujo y tiro inducido

Torre de enfriamiento de flujo cruzado y tiro inducido

AIRE HÚMEDO
EVACUADO

AGUA CALIENTE

AGUA FRÍA

En caso de necesitad descripción en las imágenes, deben ir en alltas y bajas
en 9 puntos.

AIRE HÚMEDO

VENTILADORELIMINADORES DE ROCIO

AGUA

AIRE EXTERIOR

RELLENO

TANQUE DE AGUA

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

AGUA FRÍA

AIRE HÚMEDO
EVACUADO

AGUA CALIENTE

AGUA FRÍA
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Componentes de una torre de enfriamiento

Tanque de agua

• Su función es recoger el agua que ha sido enfriada.
• Deben ser de poco volumen, para no incrementar el peso 
del equipo inoficiosamente.

• Entre las conexiones hidráulicas que debe tener están:
 • Reposición up de agua
 • Drenaje
 • Rebose
 • Salida del flujo de agua.
• Se debe tener cuidado en controlar  la formación de 
materia orgánica y de vórtices. 

Persianas
• Deben evitar la entrada directa de los rayos del sol.
• Impedir la salida de gotas de agua ocasionadas por 
salpique al exterior.
• Deben tener una muy baja caída de presión de aire.

Relleno
• Fabricado en PVC auto extinguible.
• Dispersan y aumentan el tiempo de residencia del agua 
en la torre de enfriamiento.
• La temperatura estándar de operación

Sistema de distribución de agua
• Árbol de rociado en PVC, hasta 100 psi.
• Sistema de distribución por boquillas, sin partes móviles 
que puedan obstruirse
• Boquillas de una muy baja caída de presión, entre 1.5 y 2 
psig.

Eliminadores de rocío
Evitan la salida de agua de la torre por arrastre del ventila-
dor.
• Su eficiencia en evitar el escape de agua es equivalente 
al 0.002% del agua recirculada.
• Baja caída de presión.

Ventilador
• Estructura en acero para máxima protección contra 
corrosión en ambientes húmedos y salinos.
• Motores alta eficiencia.
• Sistema de trasmisión por poleas y bandas
• Ángulos de ataque variable para ajustar la capacidad en 
sitio.
• Aspas fabricadas en fibra de vidrio, con mayor resistencia  
a la corrosión y menos peso
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VENTILADOR

ELIMINADORES
DE ROCÍO

RELLENO

TANQUE
DE AGUA
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· Asesoría personalizada en diseño de sistemas de enfriamiento.
· Reducción estrés calórico en ambientes de trabajo.
· Ahorro en consumos de agua y energía.
· Cumplimiento de normas ambientales.
· Bajos  niveles de ruido.
· Alta resistencia a la corrosión.
· Disponibilidad de repuestos.

Fabricantes de equipos · 25 años de experiencia
Sistemas de Enfriamiento Evaporativo y Torres de Enfriamiento.
Miembros del CTI (Cooling technology Institute).
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Carrera 54 # 79 B Sur 15 La Estrella
tel. (574)448 8774 • fax. (574)2797684

e-mail: ventas@glaciar.com.co

www.glaciar.com.co
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