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GLACIAR INGENIERIA S.A.S.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA

NOMBRE:

DIMENSIONES GENERALES EEX-15125VI

DISENO: DPTO DEING |ESCALA: 1:17.5 DIBUJO: CFP

APROBO:

CarlosP. |FECHA: 04/30/2021 ARCHIVO: EEX-15125 VI
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DIMENSIONES GENERALES EEX-15125VS
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DISENO: DPTO DE ING |ESCALA: 1:17.5 DIBUJO: CFP
APROBO: CarlosP. |FECHA: 04/30/2021 ARCHIVO: EEX-15125 VS
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PRECAUCION: LA CONEXION DEBE HACERSE POR PARTE DE PERSONAL ELECTRICO
CAPACITADO, UNA MALA CONEXION DE LAS TERMINALES D1 PUEDE OCASIONAR
QUEMADO DE TARJETA DE CONTROL, TERMOSTATO O INCLUSO VENTILADOR; DANOS POR
MALA CONEXION ELECTRICA NO ESTAN CUBIERTOS POR GARANTIA.

Nota 1: El termostato debe configurarse para funcionamiento a 1 velocidad,
en las conexiones Med y L. Ver el catdlogo del termostato para configuracion.

Nota 2:Usar cable apantallado para las NOTA:MEDIDASEN: _

conexiones de control (se recomienda 6x20) GLACIAR INGENIERIA S.A.S.
. : h DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
para evitar posibles fallos de operacion por

. . . . NOMBRE: CONEXION EQUIPOS EEX-XX310 Y EEX-XX290
interferencias e inductancias

DISENO: DPTO DE ING |ESCALA: SIN DIBUJO: CFP

APROBO: Carlos P. |FECHA: 05/05/2017 [ ARCHIVO:




