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ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON PAREDES HUMEDAS

SSTecnologl'a amigable
con el medio ambiente

Cuando las condiciones de
instalacién lo permiten o lo
requieren puede usarse un sis-

tema de acondicionamiento de

espacios usando paredes hu-
medas.

‘Medios evaporativos en celu-
losa aplicados adecuadamen-
te pueden lograr reducciones
de temperatura de hasta 20
grados, segun las condiciones
de la temperatura y la hume-
dad. Fabricados plastico refor-
zado en fibra de vidrio de alta calidad
resistente a la intemperie, este sistema le dara afos de servicio confia-
ble en las condiciones mas duras.

El sistema de distribucidon de canal abierto permite el ajuste de niveles
para garantizar un riego homogéneo y controlar facilmente la presién del

agua.

Un claro ejemplo del buen uso de las paredes humedas son los galpo-
nes avicolas, con el objetivo de alcanzar mejores resultados técnicos
en lotes de pollos de engorde. Los sistemas de enfriamiento evaporativo
son utilizados con el objeto de reducir la temperatura interna de los gal-
pones, lo que disminuye los efectos indeseables del estrés caldrico en
las aves, aumentandose asi la eficiencia productiva y disminuyéndose la
mortalidad, ademas de mejorarse la ganancia diaria de peso en las aves.
Los sistemas de paredes evaporativas requieren de ventilacién mecani-
ca forzada o inducida, que dirija el aire a través de los paneles evaporati-
vos, dependiendo de las condiciones climaticas de la region donde sera
implantado el sistema y de como sea la distribucién del galpdn o espa-

cio a acondicionar.

Estos sistemas son faciles
de instalar, operar y mantener.

CVélvula Flotadora)

Cbomba sumergible)

Tanque colector de agua

Los sistemas de pared humeda Estos sistemas son ideales para enfriar
y bajar las temperaturas en el interior de invernaderos, granjas o corrales
de animales, fabricas, bodegas o recintos industriales y en cualquier otro
lugar en el que no sea posible instalar una unidad de aire acondicionado.
disefiados de una manera que permite que el agua que no se evapora en
los paneles de enfriamiento, sea recirculada una y

otra vez, evitando asi la pérdida o consumo exce-
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sivo de agua.
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DRENAJE

MEDIO EVAPORATIVO

1 W El medio para el enfria-
2= miento de aire es

 ANTIALGAS CELdek, fabricado por
RESISTE

@ Munters, los modulos

@

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG

vicio confiable.

GOLD

?
celulosa especificamente disefiado que se trata quimicamente para

44 estan disefladas para
proporcionar el maximo
enfriamiento, baja caida

de presion y afios de ser-
Esta hecho de papel de

resistir el deterioro y cumple con los estandares de emisiones ambienta-
les Environmental GREENGUARD GOLD de UL mejorando la calidad del
aire interior tanto para humanos como para animales.

El disefio de angulos con estrias cruzadas promueve la mezcla adecua-
da de aire y agua para un enfriamiento éptimo. Ayuda a dirigir continua-
mente mas agua al aire que ingresa a la cara del médulo, donde el aire
es mas caliente, mas seco, mas sucio y donde ocurre la evaporacion
mas intensa.

MI-T-edg de Munters es un tratamiento de borde opcional resistente y

duradero que se aplica a la cara de entrada de aire del médulo CELdek.

1 Eficiencia de enfriamiento y caida de presién ASHRAEl
I certificadas norma ASHRAE 41.2-1987

MI-T-edg es un tratamiento para bordes no poroso y de secado rapido,
es la mejor proteccion de mddulos evaporativos contra los efectos del
clima y la exposicion a la luz ultravioleta, y la Unica con patente para

resistencia contra algas.

Estos equipos permiten la fabricacion en una gran variedad de medidas

de seccidén para adaptarlos a los espacios disponibles en cada proyecto.

con unas medidas maximo de médulode 3 mx 3 m
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Tecnologia de enfriamiento
de alta
eficiencia energética.
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Torres de enfriamiento
WOS enfriadores evaporativos y repuestos.
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Asesoria personalizada' -1
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de sistemas de enfriamiento. _
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