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TORRE DE ENFRIAMIENTO
DE CIRCUITO CERRADO

Aunque las Torres de Enfriamiento Abiertas son equipos muy
utilizados con éxito en sistemas industriales y de aire acondi-
cionado pueden, de acuerdo a la aplicacion tener los siguien-
tes inconvenientes:

m%% El agua de proceso entra en contacto con el aire ambiental
%EI agua de proceso entra en contacto con el agua de reposicion

E=§$EI agua de proceso entra en contacto con los elementos de
transferencia de calor y flujo

%% El sistema esta en un lugar con contaminacion y se hace necesa-
rio proteger algun elemento vulnerable (incrustacion o corrosion)

% La calidad del agua de proceso ves especial y no puede ser
cambiada por el ambiente
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%%EI agua de proceso tiene temperaturas mas alta de la que sopor-
tan los elementos internos de la torre de enfriamiento (relleno)

\

La solucién para estas situaciones
es el uso de torres de enfriamiento
de circuito cerrado, en las cuales

el agua de proceso nunca esta en
contacto con el ambiente y se
genera un sistema de enfriamiento

donde se da el enfriamiento.
en general hay tres variaciones de [
este tipo de equipo. i
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TORRE DE CIRCUITO CERRADO DE CONTACTO INDIRECTO

Salida de AIRE caliente
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Tiene una eficiencia intermedia ya que el agua
del sistema abierto no se enfria 6ptimamente.

.)Er:[?gs TdEe flujo El circuito cerrado se genera en donde usual-

AXXXXXAAXXXAXXXAXKX

mente se instala el relleno.
= Salida Este tipo de torre no tiene relleno, el serpentin

4 de liquido interno hace de relleno de salpique.
ENFRIADO

Entrada
de AIRE
fresco y seco

Se usa un intercambiador de placas externo para generar
el Circuito Cerrado.

Muy limitados para grandes flujos de agua.

> La torre de enfriamiento es torre Convencional.

Muy Eficiente térmicamente por la transferencia
en placas.
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TORRE DE CIRCUITO CERRADO DE FLUJO COMBINADO

Esta torre de enfriamiento o tiene una seccion inferior adicionh
en la cual se instala el intercambiador de tubos

Con esta configuracién el agua del sistema abierto alcanza a

enfriarse Optimamente antes de pasar a enfriar el serpentin ce-

rrado.

Desde el punto de vista termodinamico el enfriamiento es se-
\cuencial, primero la etapa adiabatico y luego la etapa sensible.

Ventilador especialmente seleccionado

para la caida de presion adicional
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Cuerpo de una torre de enfriamiento El ultimo desarrollo de Glaciar

Ingenieria para las torres de

circuito cerrado es adoptando
la tecnologia de flujo combina-
do en el cual se adopta la efi-

ciencia térmica de una torre de

Intercambiador de calor de tubos interno ) -
enfriamiento y el uso de un

intercambiador de tubos .
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25 Anos.

Bomba del circuito abierto seleccionado
a la medida de la aplicacion
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ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO, TORRES DE ENFRIAMIENTO Y REPUESTOS

FABRICACION DE EQUPOS
: DE ALTA CALIDAD

Enfriamiento evaporativo,
torres de enfriamiento
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